
 

Alphasoil® technical solutions GmbH  

Alphasoil technical solutions GmbH, Heimstr.8, D-64521 Groß-Gerau 

Phone: +49 (0) 6152-83775   Fax: +49 (0) 3222 150 3735   Mail: mail@alphasoil.com   Web: www.alphasoil.com 

 

Alphasoil® -06 Technologie  
 

Verbesserung und Stabilisierung von anstehenden Böden für jede Art  

Erdbau, Straßenbau, Deich ï Dammbau, Wasserbau, Eisenbahn -

Trassenbau, Deponiebau etc. durch NANO -TECHNOLOGIE. 
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1. Ausgangspunkt und Zielsetzung 

Die Erschöpfung von Lagerstätten klassischer Baustoffe im Erd - und Straßenbau, 

sowie der Versuch, durch preiswertes Baumaterial Kosten einzusparen, führten in 

den letzten Jahrzehnten zur Entwicklung und Vermarktung einer ganzen Reihe von 

chemischen Produkten zur Bodenstabilisierung.  

Mit diesen Produkten sollten die unerwünschten Eigenschaften, vor allem bei an-

stehenden Böden beseitigt werden, welche Ursache der Minderwertigkeit dieser 

Materialien hervorrufen. Im Gegensatz zu den klassischen Baustoffen, wie Kies 

und Bruchschotter, sind solche Ăminderwertigenñ Bºden unbeschrªnkt vorhanden. 

Ihre Veredlung zu Baustoffen, führt unweigerlich auch zu wesentlichen Baukosten -                

Einsparungen.  
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Dies setzt voraus, dass die unerwünschten Eigenschaften dieser Materialien unter 

Kontrolle gebracht werden können, sich der Boden mit der Behandlung zuverlässig 

und dauerhaft verbessert oder stabilisiert wird. Diese Brauchbarmachung minder-

wertiger Böden ist vor allem für das große Netz nachrangiger Straßen von großer 

Bedeutung; sie machen nicht nur 80 -90% aller Straßen aus, sondern sind auch je-

ne, für die die geringsten Mittel verfügbar sind.  

 

Alphasoil® -06 wurde entwickelt, weil keines der vorhandenen Produkte zur chemi-

schen Bodenstabilisierung befriedigende Ergebnisse erbrachte. Die Hauptgründe 

für deren mangelnde Wirkung sind der Umstand, dass sie als Bindemittel nicht mit 

der ständig sich ändernden spezifischen Oberfläche des Bodens fertig werden 

können, während die dauernd wechselnde chemische Zusammensetzung der Bö-

den ein erfolgreiches Arbeiten mit chemischer Reaktionen verunmöglicht.  

Erdmaterial ändert sich ständig in seiner physikalischen und chemischen Zusam-

mensetzung. Ein erfolgreiches System muss von solchen Veränderungen weitge-

hend unabhängig sein und bei gleicher Behandlung möglichst mit gleichen Auf-

wandsmengen dasselbe Ergebnis liefern. Dieses Ziel wurde nach mehrjähriger Ent-

wicklungsarbeit mit Alphasoil® -06 erreicht.  

Die Standardanwendung sieht vor, dass die Bodenschicht in einer Tiefe von 25cm -

30 cm mit AlphasoilÈ-06 behandelt wird.  

Alphasoil® -06 bewirkt eine irreversible Agglomeration der Feinteilchen im Boden 

sowie eine partielle Ladungsumkehr, wodurch höhere Dichten und eine starke       

Reduzierung des Quell ï und Schrumpfvermögens des Bodens möglich wird.  

Die bisherigen Erfahrungen bestätigen die Erwartung, dass Alphasoil® -06 den   

Boden permanent verbessern kann.  

Eine wesentliche Eigenschaft von Alphasoil® -06 ist , dass es nicht nur                  

auf Baustellen Ăin placeñ mit dem dort vorhandenen Boden verwendet werden 

kann. Auch ein Arbeiten Ăin plantñ, also ein Vormischen in einer Kiesgrube, einem 

Schotterwerk einer Abfalldeponie in einer Zentralmischanlage mit spezifisch zu-

sammen gemischten aber mit stets bis zu 30% tonigen Anteilen enthaltenden Mate-

rialansätzen, ist möglich. Wetter bedingt ungünstige Zeiträume können hiermit   

optimal genutzt werden.                                                                                               

Vorgemischtes Material ist ohne Wirkungsverlust lange Zeit Lagerfähig und kann  
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ab Lager jederzeit eingebaut werden.  

Die bisher mit Alphasoil® -06 gebauten Straßen haben gezeigt, dass die Wirkung 

mit jedem Boden sicher eintrifft und permanent bestehen bleibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 Bau einer BergstraÇe in S¿danatolien        Messung der Tragfªhigkeit einer forst-   

               wirtschaftlichen StraÇe in Deutschland

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanierung einer Straße am Schwarzmeer  Fertige Küstenstraße am Schwarzmeer  

          


